
DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

Calidad, Experiencia & Tecnología



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Datos Generales y Ubicación

Ubicación:

Carretera a Perijá Km. 15, Sector Los 
Cortijos.
Maracaibo, Edo. Zulia.

Año de Fundación:

1981.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.

Fuerza Hombre Total Actual:

182 Trabajadores Totales
130  Trabajadores Directos.

Área Total:

Área de Oficina: 912 m2.
Área de Manufactura: 13,392 m2.
Área de Almacenes Cerrados: 1,215 m2.
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DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Productos & Capacidades

Principales Productos:

• Unidades de Bombeo (Balancines 
Petroleros).

• Bombas Reciprocantes.

• Recipientes a Presión bajo Código ASME.

• Intercambiadores de Calor bajo Código 
ASME.

Capacidades:

Producto Dimensiones Máx. Capacidad en 
Ton/mes

Balancines Petroleros 240.00

Bombas 
Reciprocantes

100.00

Recipientes a Presión 5.38 mts. O.D. 150.00

Calidad, Experiencia, & Tecnología.

• Cajas Reductoras.

• Fabricación Estructural & Calderería.

• Servicios Generales de Mantenimiento 
Mecánico.

Recipientes a Presión 
e Intercambiadores de 
Calor

5.38 mts. O.D.
40.00 mts. Long.

150.00

Fabricación 
Estructural

4.8 mts. Ancho
3.5 mts. Alto

18.00 mts. Long.

200.00

Total: 690.00



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad Técnica (Ingeniería)
Sala Técnica:

Ingenieros de Proyecto: 02
Proyectistas: 03
Estaciones de Auto CAD: 04
Software de Diseño: PV Elite
Normas de Diseño: ASME, API, TEMA.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad Técnica (Calidad)
Sistema de Gestión de la Calidad:

• Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
por Bureau Veritas de acuerdo con ISO-
9001 (2000).

• Certificación ASME “U” & Nat´l Board “R”.
• Inspectores certificados Nivel II de acuerdo 

con ASNT, MT & PT.
• Soldadores certificados de acuerdo con 

ASME Sección IX.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.

Planificación & Control de Producción:

• Sistema Integrado MRP Visual 
Manufacturing.

• MS Project.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad de Manufactura (Fundición Ferrosa)
Características:

• Capacidad: 300 Tons. de Fundición 
Líquida por mes.

• Tipos:
Fundiciones Grises
Acero Moldeado de bajo carbono.
Fundiciones Nodulares.

• 02 Hornos de Inducción de 5 Tons c/u.
• 02 Hornos de Inducción de 2 Tons c/u.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad de Manufactura (Mecanizado)
Área de Mecanizado:

• 16 Tornos Horizontales, 05 de ellos CNC, y 
02 de 6.00 mts. de bancada.

• 05 Tornos Verticales, 01 de ellos 6.00 mts. 
de volteo y 45 tons. de capacidad.

• 08 Mandrinadoras, 01 de ellas CNC con 15 
tons. de capacidad.

• 04 Centros de Mecanizado Toyoda FH-100 
& FA-1050.

• 04 Fresadoras Universales.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.

• 04 Fresadoras Universales.
• 06 Talladoras de Engranajes.
• Taladros Radiales y Rectificadoras 

cilíndricas Internas y externas, y planas.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad de Manufactura (Estructuras)
Área de Estructuras:

• Pantógrafo CNC
• 02 Máquinas Semiautomáticas SAW
• Calandra con capacidad de rolado hasta 3” 

en frío.
• Posicionadores Motrices de 40 tons.
• Equipos manuales de SMAW & GTAW.
• Equipos de Izamiento de hasta 70 tons.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad de Manufactura (Ensamble)
Área de Ensamble:

• Prensa de 300 Tons.
• 02 Puentes Grúas de 20 tons. & 15 tons.
• Equipos para ensamblaje de máquinas 

pesadas.

Calidad, Experiencia, & Tecnología.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Capacidad de Manufactura (Otros Equipos)

Calidad, Experiencia, & Tecnología.

Descripción:

1. Centro de Mecanizado Toyoda FA-1050.
2. Máquina Semiautomática de Soldadura 

proceso SAW.
3. Torno Horizontal CNC Doosan.

(1)

(3)

(2)



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Logística de Despachos

Calidad, Experiencia, & Tecnología.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Logística de Despachos

Calidad, Experiencia, & Tecnología.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Proyectos Recientes

Descripción:

• Cliente: CEMEX
• Año: 2005
• Secciones de Virolas con placas base 

para Hornos 2 & 3 de la Planta de 
Barquisimeto.

• Longitud: 7.3 mts.
• Diámetro Interior: 3.5 mts.
• Peso Total: 40 TM.
• Espesores: 1-3/4” & 2-1/2”

Calidad, Experiencia, & Tecnología.

• Espesores: 1-3/4” & 2-1/2”
• Material: SA-515 Gr. 55.



DE VENEZUELA, S.A.LUFKIN

La Empresa, Proyectos Recientes
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